Dalkové ovladani, vysil&+prijima ¢ 433MHz

Kéd T340C
Popis Dalkové ovladani, vysita-prijimac 433MHz
Kompletni sada pro bezdratovigpos na frekvenci 433,92 MHz, tedy vysila
i ptijima¢. Jednoduché zapojeni, dokonala pouZitelnost aza@enost az
100 metéi. MozZno pouZzit pro komunikaci dvou desekArduinbpadre jednéridici
desky a gkolika satelitnich desek.

Prijima¢:

Model: XD-MK-5V
Napajeni: DC 5V
Proud: 4mA
Frekvence: 433.92MHZ
Citlivost: —105DB
Velikost: 30x14x7mm

Zapojeni:

PIN1 ANT: anténa

PIN2 VCC: napajeni +
PIN3 / 4 DATA: vystup dat
PIN5 GND: napajeni -

Vysilag:

Model:XD-FST

Dosah: 20-300 Meir(zalezi na natti)
Napajeni: 3.5-12V

Pracovni méd: AM

Rychlost : 4KB/S (teoreticka hodnota)
Vysilaci vykon: 10mwW

Frekvence: 433.92MHZ

Velikost : 19x19mm

Zapojeni:

PIN1 ATAD: vstup dat
PIN2 VCC: vykon +
PIN3 GND: napéjeni -

Anténa:
drat délky 17cm pro dosah cca 100m va volném teférauvyssi dosah nutno vyro
anténu dle obrazkirozor na dodrzeni gresnych roznéra

Cenas

DPH 49,00 K&
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